PHYNIX
QUADRETTATORE
+CROSS HATCH
CUTTER"

Strumento per test di adesione sui rivestimenti

»norma ISO 2409-ASTM D3359*

Applicazione

Il test di quadrettatura PHYNIX crosshatch & un articolo
semplice che consente in modo facile e veloce di effet-
tuare la prova di adesione di un rivestimento secondo le
norme 1ISO-2409.

Strumento compatto con impugnatura ergonomica dota-
to di un blocco lame in acciaio temprato infercambiabile
1/2/3mm con ben 6 posizioni taglienti. questo consente
un utilizzo prolungato rispetto ad altri articoli che offro-

no 2 o 4 posizioni. una volta usurata la parte tagliente &
sufficiente ruotare il blocco lame per avere nuovamente
lo strumento pronto all‘utilizzo. I'operazione € tranquilla-
mente eseguibile dall‘operatore utilizzando la chiave a
brugola in dotazione. La qualita dei prodotti utilizzati per
la costruzione sono garantiti dal marchio Phynix che da
molti anni opera nel settore del controllo dei rivestimenti.

www.spessimetriphynix.it

Metodo di prova
Questo metodo specifica una procedura per deter-
minare la resistenza delle vernici e dei rivestimenti alla
separazione dai substrati quando viene effettuato un
reticolo ad angoli retti sulla vernice, fino ad arrivare al
supportfo. Il metodo puo essere impiegato per un fest
passa/non passa. Nel caso di sistemi multistrato e possi-
bile determinare I'adesione tra i diversi strati.

Al fine di avere una buona prestazione, le vernici de-
vono aderire al substrato su cui vengono applicate.

Modalita operativa

+ Effettuare un'incisione a reticolo sul film con la lama
appropriata, arrivando fino al substrato

+ Spazzolare in diagonale 5 volte ciascuna, usando
una spazzola, o applicare un nastro adesivo tipo
Permacel sul taglio e rimuovere

+ Osservare I'area del reficolo usando una lente
diingrandimento

Ci sono diverse versioni con differente blocco lame
da scegliere in funzione all‘applicazione:

Articolo Nr.

10405
10246

10382

A L e

Quadrettatore ,,Test Cross Hatch* 0-60 um 1 mm
Quadrettatore ,Test Cross Hatch* 60-120 um 2mm
Quadrettatore ,Test Cross Hatch* 120-250 pm 3mm

Arlicolo N Pupestivperiestsecendo ASTH D33S702

10723 Quadrettatore ,,Test Cross Hatch* 0-50 um 1 mm
10726 Quadrettatore ,Test Cross Hatch" 50-125 um 2mm
Accessori:
Articolo Nr. Dispositivi per test secondo DIN EN ISO 2409
10704 Blocco lame di ricambio 0-60 um
Fornitura
10702 Blocco lame di ricambio 60-120 pm .
* Impugnatura ergonomica
10703 Blocco lame di ricambio 120-250 um « Blocco lame 1-2-3mm a seconda

Articolo Nr.

10724

10727

del modello scelto
* chiave a brugola
* Lente diingrandimento
* Spazzola per pulire la superficie
* Valigetta in ABS
* Manuale d‘uso

Dispositivi per fest secondo ASTN D3359-02

Blocco lame di ricambio 0-50 um

Blocco lame di ricambio 50-125 um
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