
SURFIX® PRO X  
Il nostro nuovo top-di-gamma che offre 
molte nuove funzionalità per soddisfare la 
crescente domanda di applicazioni sempre 
più vicine all‘attuale sviluppo tecnologico dei 
strumenti per la misura dello spessore del rivestimento
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Elelevata-

risoluzione Display 

a colori
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Intuitiva guida 

all‘utilizzo e menù 

interno multilingua
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Memoria per 50,000 

letture incl. nome, 

data e ora
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Data-transfer
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tempo stesso la massima precisione e un‘estrema semplicità di utilizzo con 
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Design Sonda separata, intercambiabile

Sonda ����������	
��������������������������������������������������������������

(vedere sezione sonde)

Campo di misura ��������������������������������������!

Precisione ��"��#$�������������������������#������%����&�'��*���+�����������$��!

Risoluzione ����'�����-���.�+�����������$���

Sensore in metallo duro (Carburo) •

Metodo di calibrazione /���������������#����������������������0������������������������$�����.��$����*�/1/2�����������

Statistica dati singolo/blocco valori statistici: n, x̄  , s, min., max., Kvar, cp, cpk

Memoria dati ����������$��

Memoria calibrazione •

Trasferimento Dati 5�6�.��76�$�����8�9���

Funzione di misura in continuo •

Display Alta-risoluzione a colori

Temperatura operativa ��</����*�=��</

1�������$����$���>��� �?��</�$�����*�=��</����������!

�?��</�$�����*����</��������</��Con anello adattatore sonda per alte temperature)

Dimensioni ��&������==������.����

Peso .�����������������	
��������������!

Classe di priotezione "@�.����������������������������������������$�����B��E$�!

Standards DIN, ISO, ASTM, BS

Garanzia 2 anni 

Esempio di fornitura standard

•• Strumento inclusa sonda

•• Guscio protettivo in gomma

•• 2 lamine calibrate e Base di 

azzeramento F/N (acciaio/

alluminio)

•• 2 batterie AA

•• FixSoft transfer software

•• Manuale di istruzioni

•• Certificato del costruttore 

•• Custodia in ABS

Opzional

•• Stativo per prove da banco, utile per la verifica

di oggetti di piccole dimensioni

•• ProSoft software data management

•• Custodia morbida
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